Linijski interaktivan UPS

PowerMust 636 LCD (650VA), linijski int., Suko
PowerMust 848 LCD (850VA), linijski int., Suko
PowerMust 636 LCD (650VA), linijski int., IEC
PowerMust 848 LCD (850VA), linijski int., IEC
PowerMust 1260 LCD(1200VA), linijski int., IEC
PowerMust 1590 LCD (1500VA), linijski int., IEC
PowerMust 2212 LCD (2200VA), linijski int., IEC

Vodic za brzi pocetak
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Informacije o garanciji i servisiranju

Zahvaljujemo vam se na kupovini ovog Mustek UPS proizvoda.
PridrZzavajte se svih uputstava u ovom uputstvu za upotrebu i ukoliko je
primenljivo u uputstvu za instalaciju softvera, kako biste maksimalno
iskoristili vas proizvod.

Instalacija softvera:

Ako se vas$ proizvod isporucuje sa softverom, pronadi ¢ete CD Rom disk u
kutiji sa softverom.

Pridrzavajte se uputstava prilikom instalacije softvera.

Softver, uputstvo za upotrebu i kratko informativno uputstvo mozete da
preuzmete sa sledece veb lokacije: www.ups-software-download.com

Garancija:

Kao proizvodac, obezbedujemo minimalno 1 godinu garancije na nas
proizvod.

Medutim, za konkretni period garancije i uslove garancije potrebno je da
kontaktirate vaseg prodavca, buduci da se uslovi i period garancije mogu
razlikovati u zavisnosti od zemlje i regije.

ResSavanje problema:

Proverite poglavlje u uputstvu za upotrebu (hardver i softver) o reSavanju
problema.

Dodatno:

Redovno proveravajte nasu veb lokaciju (www. Mustek.eu) za azuriranja
softvera, kao i za najCeSc¢a pitanja (FAQ) .

Ako to ne reSi vas problem, obratite se vaSem prodavcu za savet.

Servisiranje i odrzavanje:

Ako proizvod zahteva servisiranje ili odrZzavanje u garantnom roku, uvek se
obratite vaSem prodavcu u vezi postupaka. Ukoliko je proizvod van
garantnog roka, preporucujemo da se takode obratite vaSem prodavcu. U
svakom slucaju, uvek vodite raCuna da servisiranje ili odrzavanje proizvoda
obavlja struéno tehnicko lice.



VAZNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

SACUVAJTE OVA UPUTSTVA — Ovaj vodi¢ sadrzi vazna uputstva za modele

PowerMust LCD serije koja treba slediti tokom instalacije i odrzavanja UPS uredaja i

baterija.

e Ovaj proizvod je predviden za koriS¢enje s racunarima i ne preporucuje se za
upotrebu s bilo kojom medicinskom opremom, opremom za odrzavanje Zivota i
drugom specificnom vaznom opremom.

e Nemojte ukljuCivati kuéne uredaje kao Sto su fen za kosu, mikrotalasne pecnice ili
usisivaCe u UPS.

e Nemoijte uklju€ivati produzne kablove ili prenaponske zastite u UPS ureda.

e Nemojte uklju€ivati UPS uredaj u sopstveni izlaz.

e Povezivanje s bilo kojom utiCnicom koja nije dvopolna uzemljena utiCnica s tri zice
moZze da ima za posledicu opasnost od strujnog udara, kao i da krsi lokalne propise
u vezi sa elektrichom strujom.

e Da biste smanijili rizik od pregrevanja UPS uredaja, nemojte pokrivati otvore za
hladenje UPS uredaja.

¢ Ova jedinica je predvidena za instalaciju u kontrolisanom okruzenju (zatvoreni
prostor s kontrolisanom temperaturom bez provodljivih zagadivaca). Nemojte
instalirati UPS uredaj na mestima sa stajac¢om ili teku¢om vodom ili prevelike
vlaZnosti vazduha i nemoijte koristiti uredaj u sledec¢im okruzenjima:

o Bilo koje mesto sa zapaljivim gasom, korozivnim supstancama ili velikom
koli¢inom prasine.

o Bilo koje mesto sa izuzetno visokom ili niskom temperaturom (iznad 40°C ili ispod
0°C) i vlazno$¢u vec¢om od 90%.

o Svako mesto izloZeno direktnoj sun€evoj svetlosti ili blizu grejnih tela.

o Svako mesto izloZeno prevelikim vibracijama.

o U otvorenom prostoru.

e Strujna uti¢nica treba da se nalazi blizu opreme i da bude lako pristupa¢na. U
hitnim slu€ajevima, pritisnite dugme za iskljucivanje ,OFF“ i iskljuCite kabl za
napajanje iz strujne uti¢nice da biste pravilno deaktivirali UPS ureda;.

e Interni kratki spoj UPS uredaja ima za posledicu opasnosti kao $to su opasnost od
poZzara ili od strujnog udara, stoga nemojte dozvoliti da teCnost ili neki strani
predmet prodru u unutradnjost UPS uredaja. Posude sa vodom (npr. ¢asa sa
vodom) ili bilo koje druge posude koje sadrze teCnost ne smeju se postavljati na
gornji deo UPS uredaja da bi se izbegla opasnost od strujnog udara.

e Nemojte koristiti UPS preko nazivnog kapaciteta opterecenja.

e [skljucCite UPS uredaj pre CiScenja i nemoijte koristiti teCne deterdzente ili
deterdzente u spreju.

e Opasnost od strujnog udara, nemojte pokusavati da rastavite jedinicu. Unutra se ne
nalaze delovi koje korisnik moZe sam da servisira. Obratite se kvalifikovanim
serviserima.

e Ako UPS uredaj treba da bude skladiSten tokom duzeg perioda, preporucuje se da
napunite baterije (uklju€ivanjem UPS uredaja u strujnu uti¢nicu i uklju€ivanjem
prekidaca ,ON"), jednom mesecno tokom 24 sata da biste izbegli potpuno
praznjenje baterije.

e Ukoliko primetite da dim izlazi iz uredaja, odmah iskljucite napajanje strujom i
obratite se distributeru.

e UPS uredaj sadrzi jednu ili dve baterije velikog kapaciteta. Zbog toga se ne sme



otvarati kuciste, u suprotnom postoji opasnost od strujnog udara. Ako je potrebno

interno servisiranje baterije ili je potrebna zamena baterije, obratite se distributeru.

e Servisiranje baterija treba da obavljaju ili nadgledaju stru¢ni serviseri koji poznaju
baterije i neophodne mere predostroznosti. Drzite neovlasc¢ena lica dalje od
baterija.

¢ Baterija moze da predstavlja opasnost od strujnog udara i jake struje kratkog spoja.
Potrebno je pridrzavati se sledecih mera predostroznosti prilikom rada sa
baterijama:

o Skinite sa ruke sat, prstenje ili druge metalne objekte.

o Koristite alat sa izolovanom dr§kom i nosite gumene rukavice i Cizme.

o Nemoijte stavljati alat ili metalne delove na vrh baterija.

o Pre prikljucivanja ili iskljuCivanja terminala baterije iskljuCite izvor punjenja.

¢ Prilikom zamene baterija, zamenite ih istim tipom i brojem zapecacenih baterija sa
olovhom kiselinom.

o Nikada nemojte izazvati kratki spoj baterija. Prilikom rada sa baterijama nemojte
nositi sat, prstenje i druge metalne objekte i koristite samo izolovane alate.

o Zamenu baterije moraju obavljati isklju€ivo kvalifikovani serviseri (opasnost od
strujnog udara). Zabranite korisnicima da sami obavljaju zamenu baterije. Ukoliko
je potrebno, obratite se vasem prodavcu.

e Maksimalna propisana temperatura okruzZenja je 40°C.

e Ne bacajte bateriju ili baterije u vatru. MoZe doci do eksplozije baterije.

e Nemoijte otvarati ili oStecivati bateriju ili baterije. Ispusteni elektrolit je Stetan za
kozu i o€i. Moze da bude toksican.

e Oznaka ® na etiketi uredaja oznacava simbol faze.

e Ovu priklju€iva opremu tipa An s vec instaliranom baterijom koju je instalirao
dobavlja€ moze instalirati rukovalac i mogu je koristiti obicni korisnici.

e Tokom instalacije ove opreme potrebno je uveriti se da zbir struja curenja UPS
uredaja i povezanih potroSaca ne prelazi 3,5 mA.

e Paznja, opasnost od strujnog udara. Takode i nakon isklju€ivanja ovog uredaja iz
glavnog izvora napajanja, opasan napon moze jos uvek biti prisutan u uredaju
usled napajanja iz baterije. Napajanje iz baterije treba zbog toga iskljuciti na
pozitivnom i negativhom polu baterije kada je potrebno servisiranje ili odrzavanje
unutrasnjeg dela UPS uredaja.

¢ U slucaju da je doslo do pozara u blizini, koristite aparate za suvo gasenje pozara.
Upotreba aparata za gasenje pomocu teCnosti moze povecati opasnost od strujnog
udara.

Ovaj proizvod ispunjava bezbednosne regulative i regulative u vezi sa zastitom
zivotne sredine u Evropskoj uniji.

Kada dode vreme da se odlozZi proizvod, reciklirajte sve komponente za koje je to
moguce. Baterije i punjive baterije ne smeju se odlagati u smece iz domacinstva!
Reciklirajte ih u vaSem lokalnom mestu za recikliranje. Zajedno moZemo da
doprinesemo oCuvanju zivotne sredine.
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1. Uvod

PowerMust LCD serija je inteligentni i kompaktni linijski interaktivni UPS uredaj

(izvor neprekidnog napajanja) koji je predviden za zastitu vaseg personalnog

racunara ili osetljive elektronske opreme od svih oblika smetnji u napajanju,

uklju€ujuéi potpuni prekid napajanja. Opremljen je velikim brojem funkcija $to

omogucava priklju€enoj opremi da radi duze i pouzdanije.

2. Opis karakteristika

e Lak za koriS¢enje i instalaciju uz upotrebu mikroprocesora za maksimalnu
pouzdanost i efikasnost

e Uredaj je opremljen ugradenom funkcijom prekidackog obrtaCa napona sa
automatskom regulacijom napona

e Jednosmerna struja - funkcija hladnog starta

e Automatsko ponovno pokretanje za vreme oporavka naizmenicne struje

e Obezbeduje zastitu od preopterecenja naizmenicne struje

e RJ11/RJ45 (ulaz/izlaz) zastita mreznog/modemskog/priklju¢ka telefonske linije

3. Sadrzaj pakovanja
Sledeci predmeti bi trebalo da se nalaze u pakovanju koje ste dobili:

Za proizvod sa Suko utiCnicom

Za proizvod sa IEC utiCnicom

UPS jedinica x 1

Uputstvo za pokretanje x 1 -
Komunikacioni kabl x 1

CD sa softverom

- UPS jedinica x 1

Uputstvo za pokretanje x 1

- Komunikacioni kabl x 1

- CD sa softverom

- Kabl za dovod napajanja
naizmeni¢nom strujom x1

- |EC izlazni kabl x2

4. Pregled proizvoda

4.1 Prednja tabla

636 IEC (Suko) & 848 IEC (Suko)

1260 IEC & 1590 IEC & 2212 IEC

Napajanje ON/OFF @ @

(uklju¢enolisklju¢eno)

@ Napajanje ON/OFF
(uklju€¢enol/iskljuéeno)

USB port

LCD indikatori

LCD indikatori

411

Ekran

Kada se LCD ekran ukljuci,

prikazace sve informacije
tokom 3 sekunde

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Za vreme rada u normalnom
rezimu prikazace se
informacije kao u nastavku.

llllllll

LLLLLLL

Za vreme rada u rezimu
automatske regulacije
napona prikazace informacije
kao u nastavku. Dok ¢e

oznaka treptati svake
sekunde.
186.c20
ac Line mooe AvA) (S8 o mil)
E mmull




Za vreme rezima rada na
baterije prikazaée se
informacije kao u nastavku.

Dok ¢e oznaka - treptati

svake sekunde.
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Napomena: Ako je I/P-
V<40V, ulazni napon ¢e

prikazati ,000"

Za vreme rada u rezimu
punjenja kada je uredaj
iskljucen prikazace se
informacije kao u nastavku.
RN
E =mul

Napomena: izlazni napon je
uvek prikazan kao ,,000“ u
rezimu punjenja kada je
uredaj iskljucen.

Za vreme rezima kvara
prikazace se informacije kao
u nastavku. Samo znak
LFAULT" i 0"

—
_

4.1.2 Prikaz nivoa kapaciteta opterec¢enja:
Oznacava procenat kapaciteta opterecenja UPS uredaja koji
< mBEBR koristi oprema koja se Stiti. Svaka traka nivoa LCD ekrana
oznacava 25% ukupnog izlaznog kapaciteta UPS uredaja.
4.1.3 Definicija kapaciteta baterije:
Oznacava iznos preostalog kapaciteta baterije. Svaka traka
El =_muEl nivoa kapaciteta baterije oznacava 25% ukupnog kapaciteta
baterije

4.1.4 U sluéaju preoptereéenja “x® , oznaka ce treptati svake

sekunde.

4.1.5 U sluéaju kada je baterija na izmaku [=] , oznaka ée treptati
svake sekunde.

4.2 Zadnja plo€a:

636 Suko / 848 Suko

636 IEC / 848 IEC

Ulaz
naizmeni¢ne
struje

2*Suko uti¢nica—

>
e

@—G\e

2 Zastita RJ11 modema/
Whelefonske linije

Ulaz
naizmeniéne
struje

4*IEC utiénica ]

@n)
@
@

SIHIENEY
SHEE

Zastita RJ11 modema/

I
=]

telefonske linije

—

1260 IEC 1590 IEC / 2212 |IEC
USB port g == Zastita RJ45 USB port = 2 ﬁﬁ}tri&j?n?a/
LAN/modema/ telefonske linije
telefonske linije
1 =1
L)
. I ey
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5. Instalacija i po¢etno pokretanje

/!\ Pre instalacije, pregledajte jedinicu. Uverite se da nema ostecenja.

I: Uslovi za instalaciju i skladistenje

Instalirajte UPS uredaj u zatvorenom prostoru bez prevelike koli€ine prasine i gde
postoji adekvatan protok vazduha oko jedinice i u kojem nema prevelike koli€ine
prasine, korozivnih isparenja niti provodljivih zagadivaca. Postavite UPS uredaj
najmanje 20 cm od drugih jedinica da biste izbegli ometanje. NEMOJTE koristiti
uredaj u okruzenju gde je temperatura izvan raspona 0-40° C i gde je vlaznost
vazduha preko 0-90 % RH.

20CM

e m— —

| |

Il: Povezivanje sa strujom i punjenje

UkljuCite kabl za napajanje naizmeni¢nom strujom s dvopolnom uzemljenom
zidnom utiCnicom s tri Zice. Za najbolje rezultate preporucujemo da punite bateriju
najmanje 6 sati bez povezanog opterecenja (bez elektricnih uredaja kao sto su
racunari, monitori itd.) pre prve upotrebe. Ova jedinica puni svoju bateriju kada je
povezana s napajanjem strujom.

lll: Priklju¢ivanje opterec¢enja

Ukljucite opterecCenje u izlazne utiCnice na zadnjoj tabli UPS uredaja. Samo
ukljucite prekida¢ za napajanje UPS jedinice i uredaji povezani sa UPS uredajem
Ce biti zasticeni.

/!\ Nemojte ukljucivati produzne kablove ili prenaponske zastite u UPS ureda.

IV: Povezite mrezni kabl, modem ili telefonsku liniju za prenaponsku zastitu

Povezite na primer jednu liniju modema ili telefonsku liniju u uti€nicu s
prenaponskom zastitom ,IN“ na zadnjoj tabli UPS jedinice. Povezite ,OUT* uti€nicu
s raCunarom ili drugim kablom telefonske linije.

V: Povezivanje USB kabla

Da biste nadgledali status UPS uredaja, kao $to su iskljuCivanje i pokretanje bez
nadzora upotrebom isporu¢enog softvera, povezite UPS i raCunar pomocu
isporu¢enog USB kabla.

NIKADA ne povezujte laserski Stampac ili skener sa -
Q UPS jedinicom, zato Sto dolazna struja koju .
generiSu motori iz ovih uredaja moze dovesti do

oStecenja ove jedinice.

VI: Uklju€ivanjel/isklju¢ivanje jedinice
Ukljucite jedinicu pritiskom na dugme za napajanje. Ukljucite jedinicu pritiskom na
dugme za napajanje.



6. Audio indikator

Zvucni alarm Situacija
OglaSava se svakih 10 sekundi

Rezim rada na baterije

OglaSava se svake sekunde Baterija na izmaku

Ogla$ava se na svakih pola o
Preoptereéenje

sekunde

neprekidno oglasavanje Kvar

7. Instalacija softvera na vas ra€unar
Povezan preko USB-a s racunarom ili laptopom, ovaj softver omogucava
komunikaciju izmedu UPS uredaja i raunara. UPS softver nadgleda status UPS
uredaja, iskljuCuje sistem pre nego sto se UPS isprazni i moze daljinski da prati UPS
preko mreze (omogucavajuci korisnicima da efikasnije upravljaju svojim sistemom).
Ukoliko dode do prekida napajanja naizmeni¢nom strujom ili je baterija UPS uredaja
na izmaku, UPS ¢e preduzeti sve potrebne radnje bez intervencije administratora
sistema. Pored funkcija automatskog ¢uvanja datoteka i isklju€ivanja sistema, takode
moZe da posalje poruke sa upozorenjem putem pejdzera, e-poste itd.
o Koristite isporuceni CD i sledite uputstva na ekranu da biste instalirali softver
WinPower.
¢ Unesite slededi serijski broj da biste instalirali softver: 5$11C1-01220-0100-
478DF2A
e Nakon uspesne instalacije softvera, uspostavlja se komunikacija sa UPS

uredajem i zelena ikona Ce se pojaviti u sistemskoj paleti. —

« Kliknite dvaput na ikonu da biste koristili softver za | v 2.8 s
nadgledanje (kao Sto je gore opisano).

e Mozete da planirate isklju€ivanje/pokretanje UPS uredaja kao i da nadgledate
status UPS uredaja s raCunara.

¢ Za detaljna uputstva pogledajte uputstvo u elektronskom obliku koje se nalazi u
softveru.

/'\ Povremeno proveravajte http://www.ups-software-download.com/index.htm da biste
o preuzeli najnoviju verziju softvera za nadgledanje.

8. ReSavanje problema

Simptom Mogudi uzrok Re$enje
LED ekran nije uklju¢en |1. Baterija je na izmaku. 1. Punite bateriju oko 8 sati.
na prednjoj tabli. 2. Kvar baterije. 2. Zamenite istim tipom baterije.
3. Prekida€ za napajanje nije 3. Ponovo pritisnite prekidac za
pritisnut. napajanje.
Zvucni signal alarma se [Preoptereéenje UPS uredaja Proverite da li optere¢enje odgovara
neprekidno oglasava mogucnostima UPS uredaja
dok je napajanje navedenim u specifikacijama.
naizmeniénom strujom
normailno.
U slu€aju prekida 1. Preopterec¢enje UPS uredaja. 1. Uklonite neki od uredaja koji nije
napajanja, vreme kritiCan.
rezerve je skraceno. 2. Napon baterije je prenizak. 2. Punite bateriju 8 sati ili duze.




3. Kvar baterije zbog visoke
temperature radnog okruzenija ili
nepravilnog rada baterije.

3. Zamenite istim tipom baterije.

Napajanje strujom je
normalno, ali LED ekran
treperi.

Kabl za napajanje nije ¢vrsto
povezan.

Pravilno povezite kabl za napajanje.

¢ Ukoliko dode do vanredne situacije koja nije gore navedena, prekinite sa
koriS¢enjem jedinice i obratite se prodavcu za savet.

¢ Prilikom zamene baterija, koristite baterije sa identi¢nim specifikacijama.

e Zamenu baterije moraju obavljati iskljucivo kvalifikovani serviseri (opasnost od

strujnog udara).

obratite se vaSem prodavcu.

Ne dozvolite korisniku da sam obavlja zamenu baterije. Ukoliko je potrebno,

9. Specifikacije

636 Suko 848 Suko

Model 636 IEC 848 IEC 1260 IEC 1590 IEC 2212 IEC
1200 VA/ 1500 VA/ 2200 VA/

KAPACITET 650 VA/360 W | 850 VA/480 W 600 W 900 W 1200 W

ULAZ

Napon 220 VAC

Opseg napona 162~268 VAC

IZLAZ

Napon 220 VAC

Regulacija napona +/-10% (rezim rada na baterije)

Frekventni opseg 50/60 Hz

Regulacija frekvencije +1Hz (rezim rada na baterije)

Vreme prebacivanja Obi¢no 4-8 ms

Talasni oblik Modifikovani sinus

ZASTITA

Puna zastita | Zastita od praznjenja, prenapona i preopterecenja
OKRUZENJE

Vlaznost 0-90 % RH @ od 0° do 40° C (bez kondenzacije)
Nivo buke Manje od 40 dB

Softver

Softver za nadgledanje |

WinPower (ukljucen)

BATERIJA

Tip i broj 12V/7TAhx1 | 12V/9Ahx1 [12 V/7 Ahx 2[12 V/9 Ah x 2[12 V/9 Ah x 2
Vreme punjenja 6 sati za oporavak 90% kapaciteta

Vreme rezerve . . . . :
(priblizno 100 W) 16 min. 20 min. 30 min. 50 min. 50 min.
FIZICKE OSOBINE

LCD indikator LCD ekran

Utinice

2xDEli4xIEC 6 x IEC uticnice

Prikljuak

USB port, RJ11 prenaponska zastita | USB port, RJ45 prenaponska zastita

Dimenzije (DxSxV)

290mm x 100mm x 143mm 364 mm x 139 mm x 195 mm

TEZINA

Neto tezina |

4.4 kg | 5,2 kg | 89kg | 104kg | 104kg




